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INFO: De voordrager is uitsluitend bedoeld en getest voor gebruik op een stuur.
WAARSCHUWING! Overschrijd nooit het maximaal toegestane gewicht voor je fiets/vork of 
het maximaal toegestane gewicht voor de drager (5 kg).
WAARSCHUWING! Dragers hebben, vooral met belading, invloed op de rijeigenschappen 
van je fiets, omdat  het zwaartepunt, het gewicht en de balans worden verplaatst. Oefen het 
fietsen eerst in een
veilige omgeving voordat je de drager gaat gebruiken.
WAARSCHUWING! De stuurdrager wordt bevestigd aan de voorkant van je fiets en daarom is 
een  goede en veilige installatie door je erkende Specialized dealer van cruciaal belang voor je
veiligheid. Gebruik altijd originele onderdelen. Onjuiste installatie of aanpassing kan
resulteren in een ongeluk, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
 WAARSCHUWING! De stuurdrager is alleen getest en goedgekeurd voor aluminium sturen.

A. Rekframe
B. Stuurklemmen
C. Stabilisatiekoord

Benodigde gereedschappen

A. 4 mm inbussleutel
B. 4 mm zeskantige dopsleutel
C. Scharen
D. Momentsleutel
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Handlebar rack
Montage-instructies
Let op: als je tassen aan je fiets hangt, kan dit de verf beschadigen

Onderdelen



1. Montage stuurklemmen
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1. Plaats de klemmen op gelijke afstand aan beide kanten van de stuurpen met de bouten naar 
beneden gericht (A). Plaats de bouten van de achterklem (B), gebruik hiervoor een 4 mm 
inbussleutel. Draai de bouten lichtjes aan om de klemmen op hun plek te houden.

Let op. Draai de klemmen ongeveer parallel ten opzichte van de grond voor het beste resultaat.

Let op. Als het stuur bij de stuurpen een grotere diameter heeft, plaats dan de klemmen op het 
gedeelte met de grotere diameter van 31,8 mm.
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2. Open de voorste klemmen (A) en plaats het rekframe (B). Plaats de voorste bouten en draai de 
ze lichtjes aan met de 4 mm inbussleutel om te zorgen dat het rekframe op zijn plaats blijft.

Let op. Beide klemmen moeten nog steeds met de hand kunnen worden versteld.

3. Breng de klemmen en het rekframe in lijn met het midden van het stuur en op de gewenste 
hoogte, en gebruik een momentsleutel en de 4 mm zeskantige bit om de klembouten op het 
stuur (C) aan te draaien tot 5 Nm.
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2. Montage rekframe
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4. Maak een knoop in de vorm van een 8 aan een uiteinde van het stabilisatiekoord (A). Steek 
het stabilisatiekoord in de opening aan de linkerzijde (B) en breng het OVER het stuur heen, 
ONDER de stuurpen door en terug OVER de rechterzijde van het stuur (C).

Let op. Zorg dat het koord strak staat en niet blijft hangen of vast komt te zitten op de klemmen, 
rembehuizing, bouten van de stuurpen, enz.
5. Kantel het rek iets omhoog (D) en schuif het stabilisatiekoord in het rechterkanaal van het 
rekframe (E). Leg een knoop in de vorm van een 8 voor het gat aan de rechterzijde (F). Je kunt 
de plaats van deze knoop aanpassen om te zorgen dat het frame in de gewenste hoek zit als 
het koord strak wordt getrokken.
6. Druk het rek iets omlaag (G) om het koord strak te zetten en gebruik een momentsleutel en 
een 4 mm zeskantige bit om de klembouten (H) op het rekframe aan te draaien tot 5 Nm.
7. Knip overtollig koord af en bewaar het voor het geval je het in de toekomst weer nodig hebt. 
Gebruik een aansteker om de afgeknipte uiteinden samen te laten smelten, zodat het koord niet 
gaat rafelen.
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3. Bevestig het stabilisatiekoord




