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 INFO: Stativet foran er bare laget og testet for bruk på sykkelstyrer.
ADVARSEL! Gå aldri over maksgrensen for last på sykkelen/gaffelen. Gå heller aldri over 
maksgrensen for last på styret (5 kg).
ADVARSEL! Spesielt når sykkelstativer er godt lastet, påvirker de hvordan du bruker 
sykkelen. Det skjer fordi tyngdepunkt, vekt og balanse forandrer seg. Før du drar ut på den 
første sykkelturen, bør du
øve deg i kontrollerte omgivelser.
ADVARSEL! Sykkelstyrets stativ er festet foran på sykkelen. Derfor er det viktig for 
sikkerheten at stativet er riktig og godt montert av en autorisert Specialized-forhandler.
Bruk aldri noe annet enn originale deler. Feil montering eller justering vil kunne
føre til en ulykke som kan forårsake alvorlig personskade.
 ADVARSEL! Styrestativet er bare testet og godkjent for sykkelstyrer som er laget av 
aluminium.

A. Stativets Ramme
B. Klyper til styret
C. Stabiliseringstau

Verktøy som trengs for montering

A. 4 mm unbrakonøkkel
B. 4 mm sekskantpipe
C. Saks
D. Momentnøkkel
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Handlebar rack
Monteringsinstruksjoner
Merk: Fester du en veske på sykkelen, kan det føre til skade på lakken.

Deler



1. Monter klemmer for styret
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1. Monter klemmene med like mellomrom på begge sider av stangen, mens boltene vender ned 
(A). Sett boltene inn bak (B), så tar du en unbrako (4 mm) og strammer lett på boltene for å holde 
klemmene på plass.

Merk: Drei rundt på klemmen slik at de er nærmest parallelle med bakken for beste resultat.
Merk: Øker diameteren på stangen i stem-området, må du passe på at klypene er montert i den 
større seksjonen på 31,8 mm.
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2. Åpne klemmene som er vendt forover (A) og monter stativets ramme (B). Sett inn frontboltene, 
ta så en unbrako (4 mm) og stram lett på boltene for å holde stativets ramme på plass.

Merk: Begge klemmene bør stadig kunne justeres for hånd.

3. Still klemmene og stativets ramme parallelt etter sykkelstyret, og i ønsket høyde. Så tar du en 
momentnøkkel og en sekskantbit på 4 mm og strammer boltene til (C) på 5 Nm.
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2. Monter stativets ramme
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4. Knyt en knute (figur 8) i den ene enden av tauet (A). Før tauet inn i hullet på vestre side (B) og
tre det OVER styret, UNDER stemmen og tilbake OVER på stangens høyre side (C).

Merk: Sørg for at tauet ikke er slakt, men ligger flatt hele veien og ikke hekter seg i klemmer, 
bremser, stembolter osv.

5. Still stativet litt opp på skrå (D) og skyv tauet inn i riktig stang på stativets ramme (E). Knyt en
knute (figur 8) forover på hullets høyre side (F). Du justerer knutens posisjon for at rammen skal
ha ønsket vinkel når tauet er stramt.
6. Trykk stativet lett nedover (G) for å stramme til repet. Så tar du en momentnøkkel og en
sekskantbit på 4 mm, strammer klemmens bolter (H) og stativets ramme til 5 Nm.
7. Skjær av der tauet er for langt, og spar det til å skifte ut for fremtidig bruk. Så tar du en lighter
og tenner på de avskårne endene på tauet for å hindre at det frynser seg.
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3.Fest stabiliseringstauet for
godt hold




